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MATA BENTONITOWA VOLTEX DS

SCIANA ZELBETOWA KANALU - 35 cm

ODPORNOSC NA NASIAKANIE OLEJAMI

IMPREGNAT DO BETONU ZAPEWNIAJACY
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1) ZE WZGLEDU NA WYSOKI POZIOM WOD GRUNTOWYCH, PRZY WYKONYWANIU
KANALU | FUNDAMENTOW POD PRASY NALEZY OBNIZYC ICH POZIOM STOSUJAC
IGLOFILTRY

2) GORNA KRAWEDZ SCIAN NALEZY WYLEWAC RAZEM Z POSADZKA PRZEMYSLOWA
| ZATRZEC NA GLADKO, ORAZ UTWARDZIC | ZAIMPREGNOWAC JAK POSADZKE
PRZEMYStLOWA,

3) KATOWNIKI NAROZNE NALEZY ZABEZPIECZYC PRZEZ MALOWANIE FARBAMI
DO ZABEZPIECZANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH, PRZY CZYM NALEZY
STOSOWAC FARBY O ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI MECHANICZNEJ W TYM
UDERZENIA | SCIERANIE, NP. FARBY EPOKSYDOWE. KOLOR NALEZY UZGODNIC
Z INWESTOREM.

4) WSZYSTKIE PRZERWY ROBOCZE ZNAJDUJACE SIE PONIZEJ POZIOMU: -0,50m
NALEZY USZCZELNIC TASMAMI WATERSTOP RX101, STOSUJAC PO 2 SZT.
DLA KAZDEJ ZE SCIAN | PLYTY DENNEJ - ODLEGLOSC TASM OD KRAWEDZI
BETONU 8 cm. DYLATACJE NALEZY DODATKOWO USZCZELNIC TASMAMI
DYLATACYJNYMI PVC TYPU D240.

5) EWENTUALNE PRZERWY ROBOCZE NA DEUGOSCI KANALU OKRESLA WYKONAWCA

6) WEWNETRZNA STRONE SCIAN | DNA KANALU NALEZY ZABEZPIECZYC IMPREGNATAMI
DO BETONU ZAPEWNIAJACYMI ODPORNOSC NA OLEJE.

PONCINVINVINVINVINVINVAN

IMPREGNAT DO BETONU ZAPEWNIAJACY
ODPORNOSC NA NASIAKANIE OLEJAMI

PLYTA ZELBETOWA KANALU - 40 cm

MATA BENTONITOWA VOLTEX DS

CHUDY BETON C8/10 - 15¢cm

GRUNT RODZIMY

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.
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PROJEKT

BUDYNEK HALI PRODUKCYJNEJ
Z CZESCIA BIUROWA

MIELEC UL. COP-U

DZ. NR 28/5, 28/4, 30/3, 31/1

INWESTOR

"FIRMA TARAPATA" Sp. z 0.0.
UL. WOJSKA POLSKIEGO 3
39-300 MIELEC

BETON:

- C30/37 W8 (WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EUROKOD 2")
< B37 W8 (WG. PN-B-03264:2002)>

STAL ZBROJENIOWA:

- ZBROJENIE GLOWNE | STRZEMIONA:
- GATUNEK: BST 500S, RB500W, B500B, B500SP (ZAMIENNIE)
- GRANICA PLASTYCZNOSCI: minimum 500 MPa
- KLASA WG. PN-B-03264:2002: AllIN
- KLASA WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EC 2": minimum B

OTULINA NOMINALNA:
- PLYTA DENNA: 50 mm
- SCIANY (STRONA ZEWNETRZNA): 50 mm
- SCIANY (STRONA WEWNETRZNA): 30 mm
- SCIANY (KRAWEDZ GORNA): 30 mm

TEMAT

KANAL TECHNOLOGICZNY
- KANAL KT2

PROJEKTANT JOANNA TYBAN
PDK/0039/POOK/13

SPRAWDZAJACY

ANDRZEJ FALAT

B-168/83

OPRACOWAL —_

PIOTR BUJAK \DWQQ\C
SKALA DATA NR RYS. BRANZA

1:20 07.2016 KONSTR.

autorskie studio projektowo-inwestycyjne

ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC

e-mail-aspi@aspi.com.pl

tel.(017) 788 46 46

www.aspi.com.pl




