Fundusze MINISTERSTWO Unia Europejska e

Europejskie . Europejski Fundusz WO
Inteligentny Rozwéj ROZWOIU Rozwoju Regionalnego b
CBR/POIR2.1/4/2017 Zatgcznik nr 1

OFERTA

Oferent:

Nazwa Dostawcy:
Siedziba Dostawcy:
Numer NIP/KRS

Dane osoby sporzadzajacej oferte:

Imie i Nazwisko

TelefOn
Ml

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia
zawartym w zapytaniu ofertowym nr CBR/POIR2.1/4/2017 za faczng cene:

ceveevenr.....netto EURO/PLN*
.................................................................. VAT EURO/PLN (jesli dotyczy)*

weeereee.o....brutto EURO/PLN (jesli dotyczy)*

Typ / model maszyny: ...

Czas gwarancjiirekojmi: ............... m-cy

*niepotrzebne skreslié
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Specyfikacja techniczna - parametry techniczne przedmiotu dostawy:

Nazwa Wartosci/ uwagi
1 Korpus Odlew z zeliwa lub polimerobetonu
2 Rodzaj obrébki Wycinanie drutowe w zanurzeniu
3 Przejazdy osi:

X min 750 mm

Y min 500 mm

4 min 400 mm
4 Przesuwy osi U; V min 500x500 mm
5 Maksymalny kat ciecia min +30 stopni
6 Wymiary obrabianego detalu min 1050 x 750 x 400
7 Maksymalna waga obrabianego detalu Nie mniejsza niz 1500 kg
8 Doktadno$¢ wymiarowa obrobki Nie gorsza niz 0,005mm
9 Chropowatos$¢ obrabianej powierzchni Ra Nie gorsza niz 0,2um
10  Automatyczne szukanie otworu startowego podczas tak

nawlekania drutu
11 Automatyczne wykrywanie braku otworu startowego tak
12 Ciecie zmiennej wysokosci detalu tak
13 Ochrona przed skutkami elektrolizy tak
14  Automatyczne napetnianie wodg zbiornika roboczego tak
15  Dejonizator; 1 dodatkowy komplet zywicy dejonizujgcej tak
16  Chtodziarka dielektryka z automatyczng kontrolg temperatury tak
17 Centralny, automatyczny system smarowania tak
18  Waga maksymalna szpuli drutu min. 20kg
19  Stosowane $rednice drutu do wycinania min. od 0.20 do 0.33 mm
20 System automatycznego nawlekania i renawlekania oraz tak

odcinania drutu. Maksymalna wysoko$¢ nawlekania réwna

nominalnemu zakresowi osi Z.
21 Szatkownica drutu tak
22  Stosowanie drutéw powlekanych tak
23 Prowadniki drutu Ceramiczne lub diamentowe
24 Kontrola sity naciggu drutu tak
25 Max. wydajno$¢ ciecia Co najmniej 400 mm? min
26  Sterowanie numeryczne CNC tak
27  Dotykowy ekran do obstugi maszyny min.15”
28  Sterowanie w osiach XY, U,V Z
29  Osie sterowanie jednoczesnie XY, UiV
30  Ochrona antykolizyjna, Zabezpieczenie dla gtowicy na wszystkich osiach XYUVZ

gérnej i dolnej.
31  Wyposazona w liniaty optyczne o rozdzielczosci min. 0.05um tak
32  Automatyczne generowanie technologii obrébczych tak
33  Automatyczny dobdr parametrow roboczych na podstawie: tak
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rodzaju drutu i Srednica ,wysokoéci detalu, rodzaju materiatu
detalu, jakosci powierzchni po obrébce

34  Mozliwos¢ szacowania pozostatego do konca czasu obrobki. tak

35 Automatyczne przypisanie osi maszynowych do uktadu tak
wspotrzednych detalu tak — obrét wspdirzednych programu
w zaleznosci od potozenia detalu na stole.

36  Automatyczny restart po zaniku zasilania tak
37 Mozliwos¢ wysSwietlania podczas realizacji programu tak
graficznej wizualizacji tak zarysu detalu, rzeczywistej pozyciji
drutu i jego Sciezki do konca ciecia. Mozliwosé
jednoczesnego tworzenia lub edycji nowego programu.
38  Oprogramowanie CAD/CAM tak
39  Program off-line na PC - przeznaczony do tworzenia i edyciji tak
programéw poza maszyng
40  Mozliwosc¢ importu plikéw 2D i 3D tak
41  Media przechowywania danych na dysku twardym lub w pamieci USB tak
42  Pilot obstugi recznej tak
43  Symulacja graficzna obrébki w uktadzie 3D tak
44 Interfejs w j. polskim tak
45  Import formatéw 2D oraz 3D, wyodrebnienie konturéow do obrébki tak
Wydajny ukfad filtracji
46  Poziom filtracji min.5pm
47  Automatyczna kontrola poziomu dielektryka tak
48  Zdalne wsparcie serwisowe tak
49  Ukfad oszczedzania energii tak
50  Oswietlenie przestrzeni roboczej tak
51  Dokumentacja w jez. polskim tak
52  Zdalne wsparcie techniczne w okresie gwaranciji tak
53  Zestaw startowy Drut, filtry 1 kpl., prowadniki 1kpl.

Pozostate wymagania stawiane przez Zamawiajgcego w zakresie przedmiotu zamdéwienia.

1. Minimalny okres gwarancji na cafos¢ urzqdzenia wynosi 12 miesiecy, bez limitu godzin [od
podpisania konncowego protokotu odbioru.]
2. W okresie trwania gwarancji Dostawca (Oferent, ktéry wygrat postepowanie o udzielenie

zamowienia) zapewni naprawy gwarancyjne, usuwanie awarii, wad oraz przeglgdy przedmiotu
umowy w miejscu jego uiytkowania, a za zgodq Zamawiajgcego w innym miejscu, na koszt
Dostawcy. Po 12 miesiqgcach eksploatacji Dostawca wykona bezptatny przeglgd okresowy.

3. W okresie gwarancyjnym w przypadku stwierdzenia wad/awarii Dostawca podejmie czynnosci
serwisowe Ww siedzibie Zamawiajgcego, natomiast Okres gwarancji maszyny bedzie ulegat
przedtuzeniu o czas naprawy (tj okres od zgtoszenia za posrednictwem poczty elektronicznej lub
telefonicznie do czasu naprawy), a na wymienione czesci bedzie liczony ponownie od momentu
wymiany.

4. Czas naprawy dla czesci dostepnych do 48 godzin moze wynosi¢ maksymalnie 3 dni robocze,
natomiast dla pozostatych czesci 7 dni roboczych. W przypadkach skomplikowanych awarii Dostawca
ustali wspdlnie z Zamawiajgcym termin ich usuniecia.
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5. W przypadku gdy czas naprawy w okresie gwarancyjnym przekroczy 21 dni od zgtoszenia usterki lub

usterki bedq wystepowac w sposob ciggty (duza usterkowos¢ powodujgca nieplanowane przestoje)
utrudniajgcy realizacje prac Zaomawiajgcego, Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z prawa rekojmi lub
wystgpic o zwrot kosztu zakupu przedmiotu dostawy w petnej wysokosci.

6. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Dostawca musi dostarczyé
i zainstalowac u Zamawiajgcego naprawiony lub fabrycznie nowy sprzet w terminie do 21 dni
roboczych od daty zgtoszenia.

7. Podczas trwania okresu gwarancji Dostawca odbierze i dostarczy urzqdzenie na wtasny koszt, jesli
naprawa nie bedzie mozliwa w siedzibie Zamawiajgcego.
8. Przedmiot zamdwienia musi by¢ oznakowany w taki sposéb, aby mozliwa byta identyfikacja zaréwno

urzqdzenia jak i producenta.

10. | Dostarczone urzgdzenie musi by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, wolne od wad prawnych i fizycznych,
nadajqce sie do uzytku zgodnie z przeznaczeniem, wyprodukowane nie wczesniej niz na 12 miesiecy
przed jego dostarczeniem.

11. Wykonawca musi dofgczy¢ do urzqdzenia szczegdtowq specyfikacje techniczng oraz instrukcje obstugi
i konserwacji w jezyku polskim (w przypadku specyfikacji technicznej dopuszcza sie jezyk angielski), w
postaci papierowej — 2 komplety oraz w wersji elektronicznej-1 komplet.

12. Dostawa i uruchomienie w siedzibie Zamawiajgcego na koszt oraz ryzyko Dostawcy

13. | 5 dniowe dwuetapowe szkolenie dla 3 operatordw [3+2, drugi etap szkolenia po uptywie 2 miesiecy
od pierwszego szkolenia] w miejscu dostawy

14 5 dniowe dwuetapowe szkolenie dla 2 programistow-technologéw [3+2, drugi etap szkolenia po
uptywie 2 miesiecy od pierwszego szkolenia]

Oswiadczam, iz oferowana maszyna spetnia powyZzsze wymagania techniczne oraz jako
dostawca jesteSmy w stanie spetni¢ pozostatle warunki opisanie w_Zapytaniu Ofertowym
CBR/POIR2.1/4/2017.

Oswiadczam, iz zapoznaliSmy sie z zapytaniem ofertowym oraz nie wnosimy do nieqgo
zastrzezen oraz otrzymali$§my wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty.

Zalaczniki:
a. ,,0Oswiadczenie” o braku powigzan Oferenta z Zamawiajgcym, zdolnosci ekonomicznej
i finansowej, nie zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat i skiadek ZUS,
oraz zdolno&ci technicznej do realizacji przedmiotu dostawy
b. ,08wiadczenie o zgodnosci z politykg ochrony $rodowiska”
»Protokot odbioru koncowego”
d. ,Nota katalogowa producenta z oferowang maszyng”

o

czytelny podpis i piecze¢ Dostawcy
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